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ATP-545 SERİSİ
PIR DEDEKTÖRLER

Genel Özellikler

§ Kurşunsuz plastik malzeme
§ Hassasiyeti istenilen seviyede bırakmaya olanak veren 

trimpotlu hassasiyet ayarı (en düşükte iken 8m, orta 
seviyede iken 12m, en yüksekte iken 14m). 

§ Mekanik rölelere göre sonsuz ömür, daha düşük 
gerilimlerde çalışabilme, mıknatıs vb. şeylerle 
aldatılamama gibi avantajlara sahip yarı iletken röle

§ Detaylı Ar-Ge çalışmaları sonucu geliştirilmiş, 
hassasiyetten ödün vermeden, hatalı alarmları önleyen 
yazılım

§ SMD teknolojisi ile üretilmiş, altın kaplama, kurşun 
içermeyen, çift katmanlı elektronik kart

§ HDPE malzeme, UV filtrasyon özellikli lens
§ Yanlış alarmları önlemek için 1/2/3 olarak seçilebilen 

darbe sayım özelliği
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ATP545P 
HAYVAN ALGILAMAYAN 
DİJİTAL PIR DEDEKTÖR

0 90  10m  ( 25C de)

ATP545LR 
UZUN MESAFE DİJİTAL PIR DEDEKTÖR

0 75  20m  ( 25C de) 

ATP545 
DİJİTAL PIR DEDEKTÖR

0110  14m  


